
Hieronder vindt u de meest voorkomende symbolen die gebruikt worden in de sterkteberekeningen van staal en 
betonbouw. 
 
Deze tabellen zijn tot stand gekomen in medewerking met: 
http://arch-i-nfo.blogspot.com 
http://archivisiondirectory.blogspot.com 

 

FORMULES 
 

Rd = Rk / M Ed = Fk x F Ed < 

Rd 

Sd = 1,35 x Gk + 1,50 x Qk 

 

 
SYMBOLEN 

 

G.G.T. → Gebruiks Grens Toestand 
U.G.T. → Uiterste Grens Toestand 

y → gamma 

F → fort, kracht 

M → materiaal 

d → rekenwaarde 

k→ karakteristieke waarde yF → 

belastingscoëfficiënt yM → 

materiaalcoëfficiënt 

Ed → rekenwaarde inwendige belasting 

Rd → rekenwaarde materiaalsterkte (R= resistance, weerstand) 

Fk → karakteristieke belasting 

GK → permanente belasting 

QK → mobiele belasting 

Sd → rekenwaarde van de belasting 

S → standaardafwijking 
BE 500 → B = Betonstaal ; E 500 = Elasticiteitsgrens 500 N/mm

2 
(50 kg/mm') 

Vcd → 

Vwd0 → 
Vdmax → maximum dwarskracht 

Vsd → 

Iw → 

Iv → 

Smax → maximum spoed 

de → economische hoogte 

 
Beton: 

c → concrete, beton 

fcm → gemiddelde betonsterkte 

fck→ karakteristieke waarde van beton (elasticiteitsgrens) 
yc → veiligheidscoëfficiënt van beton 
fcd → rekenwaarde van beton 

 
Staal: 

y → staal 

fyd → rekenwaarde van staal 

fyk→ karakteristieke waarde van staal (elasticiteitsgrens) 

s → veiligheidscoëfficiënt van staal 

 

http://arch-i-nfo.blogspot.com 
http://archivisiondirectory.blogspot.com 

 


